	
	



	
	


	
	



Проект планировки территории улицы Советская от улицы Октябрьская до жилого дома № 62 по улице Советская в г. Усть-Лабинске Краснодарского края. Основная часть. Положение о размещении линейного объекта.

1. Общая часть

Документация по планировке территории «Проект планировки и межевания тер-ритории улицы Советская от улицы Октябрьская до жилого дома №62 по улице Советская» (далее – проект планировки территории)  разработана ИП 
Широкородюк Антон Владимирович на основании договора № б/н от 17.07.2018 г. с Администрацией Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края и задания на проектирование.
Настоящий проект разработан в соответствии с требованиями действующих нормативных актов РФ и Краснодарского края, с учетом действующих нормативов,
инструкций, стандартов в области разработки градостроительной документации, в том числе:

- «Градостроительный кодекс РФ» N 190-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями);

- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ;

- «Градостроительный кодекс Краснодарского края» от 21 июля 2008 г. N 1540-КЗ;

- Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 г. № 564 «Об утверждении 
Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;  

- Приказ Минэкономразвития России № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков";
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017   № 742/пр «О Порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов»;
- Приказ Департамента по архитектуре и градостроительству № 78 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-фикация предприятий, сооружений и иных объектов», введенную в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации;
- СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;
- Постановление Правительства РФ №1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
1.1 Исходно – разрешительная документация


Основанием и исходными данными для разработки проекта планировки являются:

· Генеральный план Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского  района Краснодарского края в актуальной редакции на момент разработки;

· Правила землепользования и застройки Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района в актуальной редакции на момент разработки;

· Схема территориального планирования Краснодарского края, утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края № 438 от 10.05.2011 г.; 

· Задание на подготовку проектов планировки и межевания территории улицы Советская от улицы Октябрьская до жилого дома №62 от  2018 г.

· Постановление Главы Усть-Лабинского  городского поселения Усть-Лабинского  района № 231 от 03.04.2018 г. «О подготовке проектов планировки и межевания линейных объектов г. Усть-Лабинска»;

· Постановление администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района № 231 от 03.04.2018 г. «О подготовке проектов планировки и межевания линейных объектов»;

· Отчет об инженерно-геологических изысканиях по объекту: «Реконструкция улиц Элеваторной, Куйбышева, Ободовского, Коминтерна, Гагарина и Октябрьской в г. Усть-Лабинске», выполненный ИП Чаусовым А.М. в 2018 г .в г. Майкоп;

· Топографическая съемка в М1:500, выполненная  в 2018 г.;
· Нормативы градостроительного проектирования Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, утвержденные решением Совета.
2. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность) и назначение планируемых для размещения линейных объектов.

Наименование линейного объекта – «улица  Советская от улицы Октябрьская до жилого дома №62 по улице Советская в г. Усть-Лабинске Краснодарского края».
Цель реконструкции улицы Советская – обеспечение движения автомобильного и общественного транспорта  и пешеходных связей  жилой застройки и объектов общественно-делового назначения в городе Усть-Лабинске.
          Согласно заданию на проектирование  линейного объекта «Проект планировки и межевания территории улицы улица Советская от улицы Октябрьская до жилого дома №62 по улице Советская» требуется предусмотреть:
- проезжую часть с двумя полосами движения по одной в каждом направлении (параметры уточнить при проектировании);

- тротуары по двум сторонам улицы шириной не менее 2 м с покрытием из тротуарной плитки (параметры уточнить при проектировании);
- автостоянки (местоположение и параметры уточнить при проектировании).

- подъезды к жилым и общественным зданиям;
- реконструкцию уличного освещения с заменой воздушных линий на кабельные и установкой новых опор освещения. 

Проектом предусматривается покрытие проезжей части асфальтобетонное, а  покрытие пешеходных путей - из тротуарной плитки. Гостевые открытые автостоянки примыкают к проезжей части улицы Советская. Существующие участки озеленения сохраняются и реконструируются.
Основные параметры проектируемого линейного объекта.

Территория проектируемого земельного участка в границах подготовки проекта планировки составляет 7977,33  м2;

Территория границы зоны планируемого размещения линейного объекта (в красных линиях) – 7977,33 м2;

Общая протяженность проектируемого линейного объекта в границах проекта планировки – 347,13 м;

Протяженность проезжей части – 347,13 м.
Сведения о площади земельных участков в границах зоны планируемого 
размещения линейного объекта 
Таблица 2.1


	№

п/п
	Наименование
	Показатель, м2

	1
	Территория в границах зоны планируемого размещения линейного объекта, в том числе:
	7977,33

	1.1
	Территория постоянного пользования
	7977,33


3. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов.

Зона планируемого размещения линейного объекта расположена на территории города Усть-Лабинск Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края.

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов (красных линий).
Границы зон планируемого размещения линейных объектов, установленные в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов, выполнены в системе координат МСК-23.

Граница проектируемой красной линии и номера характерных точек обозначены на чертеже  «Чертеж красных линий М 1:500».
Перечень координат характерных точек границ зон 
планируемого размещения линейного объекта (красных линий)
Таблица 4.1
	№ точки
	X
	Y

	1
	497690.2482
	2198376.3058

	2
	497690.2420
	2198385.8180

	3
	497689.3463
	2198408.5675

	4
	497689.2141
	2198412.4965

	5
	497689.0245
	2198418.1330

	6
	497686.2670
	2198418.0490

	7
	497685.9950
	2198427.6270

	8
	497683.6790
	2198427.5520

	9
	497683.6400
	2198428.7510

	10
	497684.9294
	2198428.7928

	11
	497684.8878
	2198430.0808

	12
	497684.6907
	2198433.5093

	13
	497688.5116
	2198433.6990

	14
	497688.0890
	2198449.7650

	15
	497681.9786
	2198455.3198

	16
	497681.9900
	2198461.2010

	17
	497681.3400
	2198479.1370

	18
	497681.2740
	2198480.9590

	19
	497681.2621
	2198481.4508

	20
	497681.3523
	2198482.2210

	21
	497681.2372
	2198485.7251

	22
	497681.1420
	2198487.9290

	23
	497680.3867
	2198505.3622

	24
	497678.1200
	2198505.2641

	25
	497677.9358
	2198509.5150

	26
	497679.2480
	2198509.5650

	27
	497679.1834
	2198511.0580

	28
	497680.1520
	2198511.0999

	29
	497680.0072
	2198514.5237

	30
	497679.2396
	2198514.4760

	31
	497679.2112
	2198515.6515

	32
	497677.4910
	2198515.6097

	33
	497677.4370
	2198517.8330

	34
	497679.1090
	2198517.8968

	35
	497679.0718
	2198518.8727

	36
	497677.3710
	2198518.8317

	37
	497677.2587
	2198522.1221

	38
	497678.9455
	2198522.1797

	39
	497678.7930
	2198526.1765

	40
	497678.1492
	2198543.0402

	41
	497676.4450
	2198543.0180

	42
	497676.4177
	2198545.1150

	43
	497678.0692
	2198545.1365

	44
	497677.9393
	2198548.9745

	45
	497677.0389
	2198548.9644

	46
	497677.0258
	2198551.6144

	47
	497678.6685
	2198551.6586

	48
	497678.6401
	2198553.2035

	49
	497677.2010
	2198553.1771

	50
	497677.0000
	2198559.7300

	51
	497678.5863
	2198559.7589

	52
	497678.5172
	2198563.5795

	53
	497678.3994
	2198563.7000

	54
	497678.3543
	2198567.0873

	55
	497678.2300
	2198571.0050

	56
	497678.0500
	2198581.6600

	57
	497672.9093
	2198599.7813

	58
	497672.8650
	2198602.6830

	59
	497674.8599
	2198607.3676

	60
	497674.3261
	2198618.0957

	61
	497672.6590
	2198662.7970

	62
	497672.5270
	2198667.6030

	63
	497672.4289
	2198672.8226

	64
	497672.3681
	2198674.1903

	65
	497672.1381
	2198680.4763

	66
	497671.9880
	2198691.4808

	67
	497671.7190
	2198701.8530

	68
	497671.6630
	2198706.0530

	69
	497671.6393
	2198707.4592

	70
	497671.5879
	2198724.9152

	71
	497656.8150
	2198721.6700

	72
	497653.2981
	2198721.5822

	73
	497653.4641
	2198711.5431

	74
	497653.6658
	2198701.8877

	75
	497653.9949
	2198686.1315

	76
	497654.3740
	2198686.1420

	77
	497654.4112
	2198683.6301

	78
	497654.0474
	2198683.6225

	79
	497654.2261
	2198675.0263

	80
	497654.9304
	2198674.9084

	81
	497655.1060
	2198664.1710

	82
	497654.3857
	2198664.1547

	83
	497654.4364
	2198655.4726

	84
	497650.0935
	2198655.4472

	85
	497651.1829
	2198601.2998

	86
	497672.6590
	2198662.7970

	87
	497672.5270
	2198667.6030

	88
	497672.4289
	2198672.8226

	89
	497672.3681
	2198674.1903

	90
	497672.1381
	2198680.4763

	91
	497633.5920
	2198601.2590

	92
	497633.8990
	2198588.3960

	93
	497651.5414
	2198588.7158

	94
	497654.0463
	2198506.8229

	95
	497655.6022
	2198506.9608

	96
	497656.2904
	2198492.7543

	97
	497661.5166
	2198492.9946

	98
	497663.1962
	2198456.4753

	99
	497665.8448
	2198403.9318

	100
	497665.9983
	2198399.8623

	101
	497666.7169
	2198381.0356

	102
	497662.6487
	2198380.8747

	103
	497662.6689
	2198375.1934

	1
	497690.2482
	2198376.3058


5. Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения.
Согласно «Правилам землепользования и застройки Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края» проектируемая территория располагается в зоне общего пользования улично-дорожной сети в окружении следующих прилегающих территориальных зонах:

1. Ж – СЗ. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами; 

2. Ж – 1А   Зона застройки индивидуальными жилыми домами;
3. ОД-1    Центральная зона делового, общественного и коммерческого назначения;
4. ОД-2.   Зона делового, общественного и коммерческого назначения местного значения;

5. ТОД-2   Зона объектов образования и научных комплексов;
Предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения.

Предельные параметры разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения необходимо принимать согласно  «Правил землепользования и застройки Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края» («Градостроительные регламенты» статья 43 . «Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в различных территориальных зонах») для каждой территориальной зоны соответственно.

6. Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к капитальному строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия  в   связи  с  размещением  линейных  объектов.

Расстояния от проектируемого линейного объекта до существующих зданий и сооружений соответствуют СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также нормативным расстояниям до зданий, сооружений и существующих инженерных коммуникаций в соответствии с нормативными документами.

Проектируемая улица пересекает охранные зоны следующих инженерных коммуникаций:

- ВЛ 10 кВ;

- газопровод низкого давления подземный;

- сети связи;

- водопровод;

- канализационный самотечный коллектор;

7. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.

По данным Генерального плана Усть-Лабинского городского поселения, в границах проекта планировки зоны охраны памятников археологического и культурно-исторического наследия отсутствуют.
8. Мероприятия по охране окружающей среды
8.1. Перечень мероприятий по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта капитального строительства

Воздействие на атмосферный воздух в период строительства объекта можно отнести к кратковременному воздействию.

При производстве строительно-монтажных работ возможно поступление 
загрязняющих веществ в атмосферу в результате выполнения следующих технологических операций:

-
при работе двигателей строительной техники, механизмов и автотранспорта;

-
при проведении сварки полиэтиленовых труб;

-
при выемке и насыпке грунта во время проведения земляных работ, 
перемещении грунта бульдозерами и его временном хранении в отвалах;

-
при работе дизельных генераторов по выработке электроэнергии.

Учитывая расположение участка строительства, расстояние его до ближайшего жилья, господствующее направление ветров, для сохранения окружающей среды и минимизации воздействия на нее при производстве строительно-монтажных работ необходимо предусмотреть выполнение следующих организационно-технических 
мероприятий:

- строгое соблюдение технологии строительства;

- автотранспорт и строительная техника с двигателями внутреннего сгорания, должны быть проверены на токсичность выхлопных газов;

- при неблагоприятных метеоусловиях ввод в работу автотранспорта и дорожно-строительной техники должен производиться поочередно, возможно применение на строительно-дорожной технике нейтрализаторов для снижения выбросов загрязняющих веществ в выхлопных газах;

- исключить устройство временных складов ГСМ и заправку техники на строительной площадке;

- запрещается сжигание всех горючих отходов;

- ремонт строительно-монтажной техники производить на производственной базе подрядчика;

- все монтажные работы производить исключительно в пределах территории строительства;

- работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована на минимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума;

- рассредоточение во времени въезда и возврата автотранспорта со стоянок;

- использование строительных машин и механизмов, имеющих минимально возможное давление ходовой части на подстилающие грунты;

- временные отвалы грунта должны постоянно увлажняться.
Для уменьшения воздействия на атмосферный воздух необходимы следующие мероприятия:

- запрет работы двигателей техники, не задействованной в процессе 
строительства;

- использование при строительстве техники с отрегулированными двигателями, обеспечивающими минимальный выброс загрязняющих веществ;

- производственная база строительной организации должна быть оборудована средствами контроля за токсичностью и дымности отработанных газов;

- своевременный ремонт, техническое обслуживание и регулирование систем питания топлива и зажигания позволяет на 10% снизить количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- контроль токсичности и дымности при эксплуатации дизельных автомобилей и техники осуществляется в соответствии с ГОСТ 17.2.2.01-84 «Дизели автомобильные. Дымность отработанных газов» и ГОСТ 17.2.2.05-86 «Нормы и методы измерения выбросов вредных веществ с отработанными газами тракторных и комбайновых дизелей»;

- установка систем нейтрализации отработанных газов дает эффективность до 60%;

- использование антидымных присадок позволяет снизить на 25% дымность отработанных газов;

- при прогреве двигателей рекомендуется применение устройств по прогреву и облегчению запуска двигателей, что позволяет на 30% сократить выбросы на стоянках техники;

- строгое соблюдение сроков проведения ТО и контроля токсичность и дымности подвижного состава;

- применяемые топлива и масла должны соответствовать требованиям 
стандартов и технических условий;

- поэтапная организация производства работ позволяет сократить до минимума количество одновременно работающей техники и механизмов и, следовательно, уменьшить количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- рекомендуется строго соблюдать правила выполнения земляных работ по утвержденным технологическим картам, а также проводить орошение грунта в период отсутствия атмосферных осадков. 

В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют 
накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко возрасти. Предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха в связи с ожидаемыми неблагоприятными условиями составляют в прогностических подразделениях Росгидромета. В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляются предупреждения 3-х степеней.

Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнения, необходимо кратковременное прекращение работ, связанных с работой двигателей строительной техники, выему грунта и по перегрузке пылящих материалов.

Постоянный контроль выбросов загрязняющих веществ и качества атмосферного воздуха не предусматривается из-за временного характера работ.

8.2 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова. Мероприятия по рекультивации нарушенных земельных участков и почвенного покрова

Для исключения возможных воздействий на окружающую природную среду проектируемых сооружений, предусматриваются природоохранные мероприятия следующих видов:

- рекультивация земель для исключения нарушения плодородного слоя земли, по трассам трубопроводов; 

- соблюдение требований по ограничениям в пределах санитарно-защитных зон трубопроводов. 

Решения по охране природы при производстве земляных работ приняты в соответствии с действующим законодательством, стандартами, регламентирующими охрану природных ресурсов.

Для строительства проектируемых сооружений выполняется отвод земли по продолжительности ее использования.

Во временное пользование – по трассам трубопроводов площади необходимые на период строительства.

Строительные машины и механизмы размещаются и работают в пределах полосы земель, временно отводимых на период строительства.

Отвал минерального грунта предусмотрен в пределах полосы временного отвода.

Трубы и другие материалы складируются вдоль трасс трубопроводов в пределах полосы отвода.

Для рационального использования земельных ресурсов производство работ по строительству предусмотрено в пределах полосы отвода земель на период строительства.

При строительстве трубопроводов на землях, изымаемых во временное пользование, предусматривается техническая рекультивация почвенного слоя после засыпки траншеи грунтом по всей протяженности трассы.

В целях сохранения плодородного слоя почвы перед началом строительства выполняется срезка почвенного слоя. В последующем сохраненная почва используется для благоустройства и рекультивации нарушенных при строительстве территорий.

Снятие плодородного слоя рекомендуется производить в теплое время года, когда почва находится в не мерзлом состоянии. Храниться срезанный плодородный слой должен в соответствии ГОСТ 17.4.3.02-85 и ГОСТ 17.3.04-83. 

Запрещается использовать плодородный слой для устройства перемычек, подсыпок и других постоянных и временных земляных сооружений.

Опасных отходов при строительстве линейного объекта не образуется.

Охрана недр – месторождений полезных ископаемых на территории строительства нет.

Охрана животного мира – трубопроводы прокладываются под землей и не оказывают вредного воздействия на животный мир.

9. Мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне. 

Согласно п.14 ст.48 Градостроительного Кодекса РФ проектная документация объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения радиоактивных отходов), опасных производственных объектов, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов обороны и безопасности должна содержать перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по противодействию терроризму. 

Данный объект не относится к указанным в ст.48.1 Градостроительного кодекса, в связи с чем разработка раздела по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по противодействию терроризму не требуется.

10. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Вертикальная планировка и инженерная подготовка всей территории проектирования требуется для строительства дорожного покрытия проезда и прилегающей территории, а также для строительства пешеходных тротуаров, устройства пандусов для маломобильных групп населения. В процессе строительства инженерных сетей предусматривается обратная засыпка котлованов с планировкой грунта, обеспечивающей сток поверхностных вод. Для отвода ливневых стоков с обеих сторон проезжей части предусматриваются железобетонные лотки с решетками. Под проезжей частью и покрытием автостоянок предусматриваются водопропускные трубы для отвода поверхностных стоков.

 Рельеф площадки относительно ровный с уклоном на восток и запад.  Абсолютные отметки колеблются от 55,63 м до 57,66 м.

11. Технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели

Таблица 11.1
	№ п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Современное состояние на 2018 г
	Проектное предложение

	
	
	
	
	Всего

	1.
	Площадь проектируемой территории
	м2
	7977,33
	7977,33

	
	
	
	
	

	1.1
	Территория в границах зоны планируемого размещения линейного объекта (в красных линиях)
	м2
	
	7977,33

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1.1
	для временного пользования (на период строительства)
	м2
	
	0

	1.1.2
	для постоянного пользования
	м2
	
	7977,33

	1.1.3
	земли населенных пунктов
	м2
	
	7977,33

	2.
	Протяженность проектируемого линейного объекта 
	м
	347,13
	347,13

	
	в том числе:
	
	
	

	2.1.1
	На территории населенного пункта
 г, Усть-Лабинск
	м
	
	347,13

	
	
	
	
	

	3
	Пересечение с проезжей частью улиц
	
	1
	1

	3.1
	Ленина
	
	1
	1

	4
	Примыкание к проезжей части улиц 
	
	1
	1

	4.1
	Октябрьская
	
	1
	1

	5.
	Протяженность проезжей части с асфальтобетонным покрытием
	м
	347,13
	347,13
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